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Produkta nosaukums: Pelēkas lokanas elektroinstalāciju aizsargcaurules ar/bez buksiera 

Identifikācijas elements: EN 61386-22 Electro EXM-W un EXM 
  
Produkta standarts: EN 61386-1:2008 Instalācijas cauruļu sistēmas strāvas un 

informācijas kabeļiem. 1. daļa: Vispārīgās prasības 
EN 61386-22:2004 Kabeļcauruļu sistēmas - 22.daļa: Īpašās 
prasības - Lokanās kabeļcauruļu sistēmas 
EN 60423:2007 Instalācijas cauruļu sistēmas strāvas un 
informācijas kabeļiem. Elektroinstalācijas cauruļu ārējie diametri, 
cauruļu un to veidgabalu vītnes 
 

Produkta pielietojums: elektroinstalāciju aizsargcaurules iekštelpām 

Produkta klasifikācijas kods: 2221 

Deklarētās produktu īpašības Kods Vienība Vērtība Metode 

Materiālsl - - PVC-U - 

Nominālais ārējais diametrs - mm 16, 20, 25, 32, 40, 50 EN 60423:2008 

Izturība pret saspiešanu 2 N 320 (zema) EN 61386-22:2004 

EN 61386-1:2009 Triecienizturība 2 - zema: 1 kg; 100 mm 

Temperatūras apakšējā robeža 2 oC -5 

Temperatūras augšējā robeža 1 oC +60 

  

Ražotājs: Pipelife Eesti AS  
Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald, Harjumaa 75306, Estonia 

Ražošanas vieta: Pipelife Eesti AS 
Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald, Harjumaa 75306, Estonia 

 
Izdošanas datums:   2018. gada 14. februāris 
 
 
 
 
 
Parakstījis: 
Lembit Salla 
Pipelife Eesti AS tehniskais un kvalitātes menedžeris 


